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Комбинированное ручное
управление (ручка�поводок)

Ширина плиссе: 0.20#1.50 m
Высота плиссе: max. 2.20 m

Ручное управление с помощью
ручки�поводка

Ширина плиссе: 0.20#1.50 m
Высота плиссе: max. 2.20 m

Шторы�плиссе для

мандсардных окон

(допустимый угол наклона

от вертикали не более 60°)

1
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1
7

2

Стандартный профиль Усиленный профиль Специальный профиль
13 мм 17 мм 23 мм
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Зазор 6 мм Зазор 3 мм Зазор 2 мм Зазор 3 мм Зазор 1 мм Зазор 3 мм

Р е к о м е н д у е м а я  ш и р и н а  ш т о р ы

0 # 1,5 м свыше 1,5 м свыше 1,5 м



Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р2400 / P2402

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой�поводком и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.00 м

(при max. высоте 2.20 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)

Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 60°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: # применение усиленного
профиля (для Р2400 / Р1402)

# боковые направляющие (стр. 96)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде собранном виде собранном виде

(ВС) (ВС) (ВС)

0.50 м 31#35 мм 35#39 мм 41#45 мм
1.00 м 34#42 мм 38#46 мм 44#52 мм
1.50 м 38#49 мм 42#53 мм 48#59 мм
2.00 м 42#56 мм 46#60 мм 52#66 мм
2.20 м 43#59 мм 47#63 мм 53#69 мм

Стеновой кронштейн для

натяжения троса

В

50

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р2400 /

P2402)
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Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р2410 /

P2412 / P2415)
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р2410 / P2412 / P2415

Расчет стоимости

Штора�плиссе с двумя поводками и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.00 м

(при max. высоте 2.20 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)
Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 60°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: # применение усиленного
профиля (для Р2410)

# боковые направляющие (стр. 96)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

В

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Стеновой кронштейн для

натяжения троса

Высота плиссе (B) Размер плиссе в собранном виде (ВС)

0.50 м 41#45 мм 49#53 мм 61#65 мм 37#41 мм 41#45 мм 53#57 мм
1.00 м 45#52 мм 53#60 мм 65#72 мм 41#48 мм 45#52 мм 57#64 мм
1.50 м 48#59 мм 56#67 мм 68#79 мм 44#55 мм 48#59 мм 60#71 мм
2.00 м 52#66 мм 60#74 мм 72#86 мм 48#62 мм 52#66 мм 64#78 мм
2.20 м 53#69 мм 61#77 мм 73#89 мм 49#65 мм 53#69 мм 65#81 мм
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Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 (верхняя ткань) + прайс�лист 1 (нижняя ткань) +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р2420 / P2422)
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р2420 / P2422

Расчет стоимости

Штора�плиссе “день/ночь” с поводками и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.10 м

(при max. высоте 2.20 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)
Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 60°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: # применение усиленного
профиля (для Р2420 / Р2422)

# боковые направляющие (стр. 96)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

В

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Стеновой кронштейн для

натяжения троса

Высота плиссе Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

B собранном виде (BC) собранном виде (ВС) собранном виде (ВС)

0.50 м 54#63 мм 58#67 мм 64#73 мм
1.00 м 62#77 мм 66#81 мм 72#87 мм
1.50 м 69#91 мм 73#95 мм 79#101 мм
2.00 м 75#104 мм 79#108 мм 85#114 мм
2.20 м 79#110 мм 83#114 мм 89#120 мм

Ширина (Ш)
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ы
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)
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Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 (верхняя ткань) + прайс�лист 1 (нижняя ткань) +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р2426)

Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р2426

Расчет стоимости

Штора�плиссе “день/ночь” с поводками и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.10 м

(при max. высоте 2.20 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)
Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 60°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: # применение усиленного
профиля (для Р1435)

# боковые направляющие (стр. 96)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

В

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Стеновой кронштейн для

натяжения троса

Высота плиссе Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

(B) собранном виде (BC) собранном виде (BC) собранном виде (BC)

0.50 м 31#35 мм 35#39 мм 41#45 мм
1.00 м 34#42 мм 38#46 мм 44#52 мм
1.50 м 38#49 мм 42#53 мм 48#59 мм
2.00 м 42#56 мм 46#60 мм 52#66 мм
2.20 м 43#59 мм 47#63 мм 53#69 мм

В
С

В
С
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Управление “Крэнк”

Ширина плиссе: 0.75#1.50 м
Длина плиссе: max. 4.00 м

Управление с помощью ручки�поводка

Ширина плиссе: 0.30#1.50 м
Длина плиссе: max. 4.00 м

Шторы�плиссе для потолочных окон 

(допустимый угол наклона от

вертикали 45°�90°)

Кордовое управление

Ширина плиссе: 0.30#1.50 м
Длина плиссе: max. 4.00 м

Моторизованный привод 24 В

Ширина плиссе: 0.80#1.50 м
Длина плиссе: max. 4.00 м
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Штора�плиссе трапецивидной
формы

Ширина плиссе: 0.30#1.50 м
Длина плиссе: max. 2.00 м 

Штора�плиссе треугольной формы

Ширина плиссе: 0.30#1.50 м
Длина плиссе: max. 2.00 м 

Специальный удлинитель с
регулируемым углом доступа

Ширина плиссе: 0.30#1.50 м
Длина плиссе: max. 4.00 m

“Крэнк” или моторизованная
рукоятка

Ширина плиссе: 0.75#1.50 м
Длина плиссе: max. 4.00 м



56

Тип Р3100

Расчет стоимости

Штора�плиссе с кордовым управлением

для наклонного окна 

Потолочный замок

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.50 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): min. 4.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Длина управления: min. 0.30 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм
2.50 м 45#62 мм
3.00 м 49#69 мм
3.50 м 52#76 мм
4.00 м 56#82 мм

Д
л

В
С

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

У
п

р
а

вл
е

н
и

е

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Дл, длина управления.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3100)
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Тип Р3300 / P3302

Расчет стоимости*

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м (зависит от ткани)

Длина плиссе (Дл): max. 4.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм
3.00 м 70#91 мм
3.50 м 74#97 мм
4.00 м 77#104 мм

В
С

Д
л

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Потолочный замок

Штора�плиссе с электроприводом для

наклонного окна

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, Дл.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 + дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип Р3300

/ P3302)

* Стоимость электропривода и систем управления рассчитывается дополнительно 

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

P3300 

P3302 



Тип Р3330

Расчет стоимости*

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м (зависит от ткани)

Длина плиссе (Дл): max. 4.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): max. 0.15 м

Размер (Ш2): min. 0.65 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Ш2

min. 0.65 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

0.80#1.50 м

РУ

max. 0.15 м

Потолочный замок

Штора�плиссе односторонняя трапеция с

электроприводом для наклонного окна

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3330)
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В
С

Д
л

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм
3.00 м 70#91 мм
3.50 м 74#97 мм
4.00 м 77#104 мм

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2
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Тип Р3331

Расчет стоимости*

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 4.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): макс. 0.15 м с каждой стороны

Размер (Ш2): min. 0.50 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Ширина (Ш)

Д
л

Ш2

Ш2

min. 0.50 м

Д
лина (Д

л
) 

Ширина (Ш)
0.80#1.50 м

Д
л

В
С

РУ

max. 0.15 м
РУ

max. 0.15 м

Потолочный замок

Штора�плиссе � двусторонняя трапеция с

электроприводом для наклонного окна

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3331)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм
3.00 м 70#91 мм
3.50 м 74#97 мм
4.00 м 77#104 мм

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно



Тип Р3332

Расчет стоимости*

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.50 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): max. 0.50 м

Размер (Ш2): min. 0.30 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)
Ш2

Ш2

min. 0.30 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)
0.80#1.50 м

РУ

max. 0.50 м

Потолочный замок

Штора�плиссе � односторонняя трапеция с

электроприводом для наклонного окна

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3332)
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* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм

В
С

Д
л



61

Тип Р3333

Расчет стоимости*

Штора�плиссе � двусторонняя трапеция с

электроприводом для наклонного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.50 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): max. 0.50 м

Размер (Ш2): min. 0.30 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

Д
л

В
С

Ш2

min. 0.30 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)
0.80#1.50 м

РУ

max. 0.50 м
РУ

max. 0.50 м

Потолочный замок

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3333)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно



Тип Р3334

Расчет стоимости*

Штора�плиссе � односторонняя трапеция с

электоприводом для наклонного окна 

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 1.20 м

Размер (Ш2): min. 0.085 м

Угол наклона

от вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

В
С

Потолочный замок

Ш2

0.085 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

РУ 

max. 1.20 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
  (

Д
л

)

Ш2

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Д  = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3334)
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* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно
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Тип Р3335

Расчет стоимости*

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 1.20 м

Размер (Ш2): min. 0.085 м

Угол наклона

от вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Потолочный замок

Штора�плиссе двусторонняя трапеция с

электроприводом для наклонного окна 

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

В
С

РУ

max. 1.20 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

РУ

max. 1.20 м

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Ш2

min. 0.085 м

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3335)

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно


